


ÜBER UNS 

Willkommen in der PINTO Welt! 

PINTO bietet für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche innovative und Standard Rollläden 
oder Raffstores, die auch kontinuierlich weiter entwickelt werden: 

Innovation und Design sind einmalig. 
Mit dem in über 30 Jahren erworbenen Khow-how, seiner Geschäftsstruktur und 
Organisation steht das Unternehmen nun den komplexesten Projekten mit 
Kompetenz und Professionalität gegenüber, reagiert mit maßgeschneiderten 
Lösungen auf die Bedürfnisse des Marktes und wird zum idealen Partner in den 
unterschiedlichsten Bereichen von Sonnenschutzanlagen. 

MEHR ALS 300 PRODUKTE - Eine Vielzahl von Produkten und maßgeschneiderten 
Lösungen, um den Anforderungen des Marktes zu genügen. 

Mehr alS-320 direkte Mitarbefter, die dank ihrer L.eidensdiaft für ihre Arbeit dazu 
beitragen, immer ehrgeizigere Lösungen zu erreichen. 

Unsere Mission: Produkte zu entwi<!:keln, die Funktionalität, Ästhetik und 
Wohnkomfort kombinieren, ohne die neuesten Herausforderungen des Marktes, 
- Sicherheit und Energieeinsparung - aus den Augen zu verlieren.

Pinto Produkte-erhalten Sie nur direkt von unseren qualifizierten 
Fachpartnern. Diese sind  xperten für Sonnenschutz l!nd beraten Sie gerne näher zu Rollladen 
und Raffstoren aus unserem Produktsortiment oder zu Design und Innovationen, 
um auch Ihre Träume zu verwirklichen. 



:JALOUSIERBARE ROLLLADEN 

Air-Wing® Seite 2 - 5

INNOVATIVE ROLLLADEN 

Sun&Air 
DER ROLLLADEN FÜR MAXIMALE HELLIGKEIT Seite 7-11 
Mini16 und Mini16 Airlight 
DER MINIMALISTISCHE ROLLLADEN MIT MIKROSCHLITZEN Seite 13-17 
Airlight 
FÜR HARMONISCHEN LICHTEINFALL UND PERFEKTEN LUFTAUSTAUSCH Seite 19-23 
RollTherm 
WÄRMEDÄMMEND Seite 25-29 
AirlightTherm 
WÄRMEDÄMMEND UND MEHR LICHTEINFALL 

Seite 31-35 
RollFly 
DER ROLLLADEN MIT INTEGRIERTEM INSEKTENSCHUTZ Seite 37-41 
RollSafe 
DER WAHRE EINBRUCHSCHUTZ-ROLLLADEN Seite 43-47 
Ro11Flip30 und Ro11Flip30 Vorbau 
DER FLACHE ROLLLADEN MIT GROBEN SCHLITZEN Seite 49-53 
SUNeco 
EXTRA-VERSTÄRKT Seite 55-59 

STANDARD ROLLLADEN 

Aluminium Rollladen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 60-67 
PVC - Rollladen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 68-71 

RAFFSTORE 

Raffstore C80 

Raffstore 290 

Raffstore P97 

Seite 73 

Seite 74 

Seite 75-76 







DER JALOUSIERBARE ROLLLADEN 

Air-Wing® 

Air-Wing der Jalousierbarer Rollladen 

DIE PERFEKTE MISCHUNG AUS 
JALOUSIE UND ROLLLADEN 

Die effektivste und innovativste Kombination 
zweier Produkte: der Rollladen und die Jalousie 
mit verstellbaren Lamellen. Wie ein Rollladen 
aufgerollt, bis er nicht mehr sichtbar ist. Wie 
eine Jalousie, ermöglicht eres, di  Lamellen in 
den maximalen Öffnungswinkel za öffnen. 

Technische Eigenschaften 

■ 2-ULÄSSIGE HÖCHST8REITE
2400mm 

■ GEWICHT 
8.5KG/m2

■ Lamellen Jalousierung 
60 ° 

■ Passend für jede Führungsschiene 
größer als 18mm 

■ Windwiderstand nach EN 1932 -
Klasse 6

■ Mechanischer Widerstand nach EN 13659-
Klasse 3

■ Gtot mit Typ C Verglasung -
Klasse4

■ Zusätzliche thermische Beständigkeit 
UNI EN 13125 Klasse 4 - AR:: 0.15 
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Ballendurchme  er 

H1 " X y 
1000 200 105 110 
1200 205 110 115 
1400 210 110 115 
1600 220 1f5 120 
1800 225 120 125 
2000 230 120 125 
2200 235 125 130 
2400 2.J5 138 135 
2®() 255 135 140 
-:1800 265 140 145 
3000 275 145 150 

Abmessungen in mm Luft: 0,5 - 1.S cm 

Die X- und V-Quoten sind als Mindestquo-
ten anzusehen. Sie können auf maximal 10 
mm erhöht werden. Variieren die X- und 
V-Quoten immer um die gleiche Höhe, um 
die fuktionalität des Rolladens sicherzu• 
stellen. 

Die maximale obere Endlage ist erreicht wenn 
sich der Endstab unterhalb vom Rollladenkas-
ten befindet. 

Der maximale Jalousierungsgrad beträgt 60 •. 
In dieser Position ragt die Lamelle nur um 
34 mm nach außen. 

LAMELLEN 

l!OMPATIBLEF0H11UNGSSCHIENEN FOR NE!n INSTAUATIOH 

TK1431 
FOhrungsschiene 

Ge·w1cht 0,320 t<G/Llm 

TK1436 
FOh,ung,-chiene 
mit Abstandhalter KJein 

Gewld>t 0,590 KG/Llm 

Kunststoffelemente 

Matt-schwarz 

RAL 7035 

Hellgrau 

Gotischgrün 

Schtammbraum 

TK1438 
FOhn.mgschlene 
mit Abstandhalte-1 Gtoß 

TK141S 
nicht bewegliche Lamelle 
Gewlc.ht 0,369 l(G/Lfm 

Tli<1433 
• I *  bewegliche Lam<lle 
KOMPENSATOR 

Gewkhl 0.380 KG/L/111 

TK14l2 
Lamelle 
GtwlcM 0.J86 KG/Lfm 
L&melJeSOmm 

1'1(1434 
Enoltlstt 

Gewicht 0,251 IIG/L/m 

Farben 

Dunkelbraun 

Nussliraun 

Perlwelss Moosgrün 

Schokoladenbra'un Rcinweiss 

Silbergrau 

Profile - Standardverarbeitungen 

5113 

Elfenbein Soft 
Crinkle 

Gotischgrün 

RAL101)OP 

Matt•Perlwelss 

Gotisch braun 

Moosgrün Crlnkle 

Schokciladenbraun 
Crinkle 

aotischgrau 

RAL9006 
Aluminium 
glänzend 

RAL703SOP 

Matt-Hellgrau 

( 
RAL 9010 OP 

j 

Matt�Reinweiss 

-
Matt-Siibergrau Welss Spft Crinkle 

Profile - Farben Standard-Holzeffekt-Aufschlag 20% 

Kirsche dunkel 
Crinkle 

Nussbaum dunkel Douglasie NS Renolit dunkel 
Crinkle 
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Sun&Air®
STRANGGEPRESSTER ALUMINIUM-ROLLLADEN 

Der Sun&AI ist eih Rollladen aus extrudiertem Aluminium, dessen Hauptmerkmal der _Abstand zwischen den LameUen 
in halbgeschlossener Position ist. 

Helllgkeltsregullenmg 
Dank des bei der Bestellung zu wählenden LameHenabstandes von 2.5 cm oder 1,5 cm ermöglicht diesen Rollladen typ eine 
individuelle Anpassung des Lichteinfalls an die unterschiedlichsten Wohnraumanforderungen. Bei heruntergelassenem 
Rollladen kann einfach gewählt werden. ob es-vollkommen dunkel sein oder wie vlei Licht in den Raum gelangen soll. 
Dämmung 
Der aus extrudiertem Aluminium hergestellte Sun&Alr' ist ein robuster und zuverlässiger Rollladen. der in vollständig 
geschlossener Position die für einen Panzerrollladen üblichen Sicherheitsstandare!. gegen. Einbruch gewährleistet. 
Modernes Cesign 
Dank seiner: klaren Llnlenführt.Jng eignet sich dl'eser Rollladen sowohl fOr möderne als auch für klassische Um!;!ebungen. 

Der Einsatz von Sun&Alr9 al  Ersatz fqr vorhandene Rollläden erfordert !::eine Änderung der Führungen oqer des- Zubehörs. 

================1[Jj 2.5cm• 

• ()er Abstand zwischen den .Lamellen ist bei rfer Beste/lung anzugeben. 

BALLENOURCHMESSER 

15mm 15mm 25mm 

TECHNISCHE DATEN 

Profilmaße 
Gewicht pro m2 

Empfohti:me 
Höchstbrei:te 

25mm 

13x55mm 
ca. 10,00 tg/m2 

3,00mt 

Welle durchmesser 60 mm Welle durchmesser 70 mm Welle durchmesser 60 mm Welle durchmesser 70 mm 

Höhe -> Durchmener 
1000 -> 160' 
12.00 -> 170 
1300 -> 180 
1400 -> 185 
1500 -> 190 
1600 -> 195 
 700 -> 200 
1800 -> 205 
1900 -> 210· 
2000 -> 220 
2200 -> .230 
2400 -> 235 
2600 -> 245 
2800 -> 255 
3000 -> 260 
3300 -> 265 

Höhe -> Durchmesser 
1000 -> 170 
1200 -> 180 
1300 -> 190 
1400 -> 195 
1500 -> 200 
"1600 -> 205 
1700 -> 210 
1800 -> 215 
1900 -> 220 
2000 -> 230 
2200 -> 240 
2400 -> 245 
2600 -> 255 
2800 -> 265 
3000· -> 270' 
3300 -> 275 

Höhe-> Durchmesser 
1000-> 165 
1200-> 190 
1300-> 195 
1400-> 200 
1500-> 205 
1600-> 210 
1700.-> 215 
1800-> 225 
1900-> 23d 
2000-> 240 
2200-> 245 
2400-> 255 
2600-> 265 
2800-> 280 
3000-> 285 
3300'-> 295 

Höhe -> Durc,hm-easer 
1000 -> 175 
1200 -> 200 
1.300 -> 2D5 
1400 -> 2.10 
1500 -> 2.15 
1600 -> 220 
1700 -> 225 
1800 -·> 2!i5 H 

1900 -> 240 
2000 -> 250 
2200 -> 255 
2400  > 265 
2600 -·> 275 
2800 -> 2.90 
3000 -> 295 
3300 -> 305 

e 



FARBPALETTE 

RAL9010 RAL7004 RAL6005 RAL8003 

RAL 1013_ RAL7035 RALB017 RAL7016 

Farbabweichungen sind drucktecMiSch bedingt. 
Keine Haftung fur Druckfehler. Änderungen vorbehalten·. 
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